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* Segilebilir viicut ve yiizey sicakligi

* Alarm degeri ayarlanabilir

* Son 32 dlciim kaydedilir

* Otomatik veri saklama & otomatik kapanma

* Otomatik secim aralig ve ekran ¢oziiniirliigi 0.1°C (0.1°F)
* Arkadan aydinlatmali LCD ekran

4 Kullanim amaci

Temassiz alin IR termometresi insan viicuduna temas etmeden bebekler ve yetiskinler
icin viicut yiizeyi ve alin isisi l¢timil icin tasarlanmistir.

Temassiz alin IR termometresi ayni zamanda biberonun veya banyonun sicakligini veya
oda sicakhgini dlgmek icin de kullanilabilir (yiizey sicakligi fonksiyonunu kullanarak).

Olgiim yontemine gore normal 1s1 :

Olgiim Yontemi Normal Isi °C Normal Isi °F
Rektal 36.6ila 38 97.8la 100.4
Oral 35.5ila37.5 95.9la 99.5
Koltuk alti 34.7ila37.3 94.41ila99.1
Kulak 35.8ila 38 96.4 la 100.4

insan viicudunun 1sist giin boyunca degisir. Yas, cinsiyet, cilt tipi ve kalinig gibi cesitli
dis faktdrlerden de etkilenebilir.

Yaga gore normal isilar:

Yag Is1 °C Isi °F

0-2 yag 36.4ila 38.0 97.5ila 100.4

3-10 yas 36.11la37.8 97.0ila 100.0

11-65 yag 359ila 37.6 96.6ila 99.7

> 65yas 35.8ila37.5 96.4 ila 99.5
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! Uyan

Cihazi kullanmadan once bu kilavuzu
dikkatlice okuyunuz.

Not: Kilavuz birden fazla modeli kapsamakta olup
bazi dzellikler {irliniiniizde bulunmayabilir
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6. LCD Ekran Durum Gostergeleri

1. Yiizey Oliim modu sembolii

2. Viicut Ist Olgiim modu sembolii
3. Dijital Rakamlsal Sonuglar

4. Pil Durum sembolii

5. Sira numarasi

6. Veriyi kaydetme

7.1s1 °C (Santigrat) °F (Fahrenheit) dlcegi

8. Sesli ikaz Durum sembolii

1. Teknik ozellikler
Normal kullanim sartlan su sekildedir:

1. IR sensbrii
2.LCD ekran

3. Mod segimi

4. Asagl diigmesi
5. Yukari diigmesi
6. Mod diigmesi
7. Olgiim tetii

8. Pil kapagi

1—sSurface temp

2—Body o)—:s

Calisma sicakligi - 10 ila 40 °C (50 ila 104°F)
Saklama sicakligi : 0ila 50 ° C (32 ila 122°F)

Nemlilik orani 1 < %85

Gilg :DC 3V (2 x "AA pil)

Boyut :153x93 x4l mm (UxGxY)
Agirhik : Net 125 gr

Bu kilavuzun giincel versiyonuna
her zaman Quadro web sayfasindan
ulasabilirsiniz.

Olgiim Aralig

Viicut modunda 35,5ila 42,9 °C (95,9 ila 109,2°F)

Yiizey sicakligi modunda 0ila 118 °C (32 ila 244°F)

Olgiim Hassasiyeti +0.3°C (0.54°F)

Olgiim mesafesi 5-8cm

Otomatik kapanma 30sn

Temassiz viicut kizilotesi termometresinin dogrulugu

32i1235.9°C/93212 966 | £03°C/05F | ASTM standard:
36ia39°C/ 968 1a102.2°F | +0.2°C/04°F | E1965-1998
39ila 42.5°C/ 102.21la 108.5°F | +03°C/0.5°%F | (2003)egore

8. ilk defa kullanacaklar icin tavsiyeler
Istikrarli ve giivenilir sonuglar icin termometrenin dlcim konumunun ve batarya
durumunun kontrol edilmesi ve asagidaki gibi kullaniimasi gerekmektedir.

1. Adim: Klasik termometreyi kullanarak kisinin atesini dliin, drnegin deger 37.5 °C
(99.5°F).

2. Adim: Ayni kisinin atesini temassiz viicut kiziltesi termometreyi kullanarak dlciin ve
termometre ve alin arasinda 5 ila 8 cm mesafe olmasina dikkat edin (élciimii
etkileyebilecek engelleri kaldinn (Sag, ter...) Deger 37.5°C ise termometre dogru
ayarlanmigtir ve kullanima hazirdir.

Ornegin 36.4°C (97.4°F) gibi daha dilsiik ates dlgerseniz farkiniz 1.1°C (2.2°F) olacaktir.
Termometrenizi ayarlamali ve farki eklemelisiniz 6rnegin 1.1°C (2.2°F).

Bunun icin 2 saniye Mod diigmesine basin, F1 ekrani gdriilecektir. F3 goriilene kadar Mod
diigmesine tekrar basin. Farki eklemek icin “Yukar” diigmesine basin (Grnegimizde, 1.1
°C-2.2°F). Bu dlciimleri yaparken viicut ya da nesne 1sisini olumsuz etkileyecek drnegin
sapka gibi bir seyin takilmamis olmasina dikkat edin.

3. Adim: kontrol etmek icin termometreyi kullanarak atesi tekrar élgiin.
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1.Genel tanim
Temassiz alin IR termometresi dzellikle oda sicakligina bakilmaksizin kisinin viicut isinini
dlcmek iin tasarlanmistir. Gesitli cilt tiirlerine ve kalinligina bagli olarak isi farki olabilir.

2.Giivenlik bilgileri

* Bu cihaz sadece kilavuzda belirtilen amaglar icin kullaniimalidir.

* Bu cihaz 10 ve 40°C ortam sicaklig araliginda kullaniimalidir.

« Termometreyi elektrik soklarina maruz birakmayin.

* Termometreyi >50°C veya <-20°C'lik agin sicaklik sartlarina maruz birakmayin.
* Bu cihaz %85'den yiiksek bagil nemlilik durumunda kullanmayin.

* Bu cihazi kablosuz veya cep telefonu gibi genis elekts yetik alanlarin y
kullanmayin.

* Cihaz direk giines 15181 dahil olmak iizere su ve 1sidan uzak tutun.

« Cihaz diisiirmeyin veya bir yere carpmayin ve hasar grmesi halinde kullanmayin

« Alin terli ise, sag varsa, esarp veya sapka takilmig ise bu durumlar dlgiimlerin
dogrulugunu etkileyebilir. (bdlim 10-4'e bakiniz).

. f)lgﬂm mesafesini 5 cm-15 cm (2 in- 5.9 in) olarak ayarlayin.

* Viicut kizildtesi termometresi kullanmadan dnce 15-30 dakika odada bekletilmelidir.
* Alin terli ise bu dlgiimlerin dogrulugunu etkileyebilir, isiyi kulak memesinin arkasindan
dlciin (boliim 10-5'e bakin)

* Cami %70 alkolle nemlendirilmis pamuklu cubuk ile temizleyin.

" i

Onemli:

o Atesi dlcmeden dnce alnin terli ve sac olmamasindan emin olun.

« Viicut 1sisi dlgtimii iin “Viicut” modunu ve yiizey 1sisi 6lgiimii icin “yiizey” modunu
ayarlayin.

* Bu termometrenin doktorla goriismek yerine tek ¢oziim olarak kullaniimasi tavsiye
edilmez.

« Cihazinizda sorun olmas halinde satici ile iletigim kurun.

* EMC standardina gdre tibbi elektronik iiriinlerin bakimi dzel olarak gerceklestirilmelidir.

3.0zellikler
* Hassas temassiz dlciimler
* °C veya °F kullanici tarafindan segilebilir
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9.Kullanim

9.1 Pili takin.

9.2 ilk defa kullanirken veya yeni pil takarken cihazin isinmasi icin 10 dakika bekleyin.
9.3 Cihaz uzun siire kullanilmayacaksa tekrar actiginizda ilk énce oda sicakligini test
edin ve bir iki saniye sonra agin.

9.4 Cihaz1 5 cm'lik (2 in) mesafeden dlgiim diigmesine basarak alna tutun (yerlestirme
icin agagidaki resme bakin), ates hemen goriilecektir. Alinda sag, ter, kozmetik iiriin
olmamasina veya sapka takiimamasina dikkat edin.

ideal Aralik
5-8cm

9.5 0da sicakligi onemli derecede farkli ise veya alin terli ise, atesi kulak memesinin
arkasindan da dlgebilirsiniz. Sag, ter, kozmetik iiriin olmamasina veya sapka
takilmamasina dikkat edin.

10.0ciim iglemi

10.1 Ist biriminin secilmesi — F1 fonksiyonu

2 saniye Mod diigmesine basin, ekranda F1 goriilecektir. Santigrat icin "Asag”
Fahrenheit icin “Yukan diigmesine basin.

10.2 Alarm ayari- F2 meniisii

2 saniye mod diigmesine basin, F1 ekrani goriilecektir. F2 icin iki kez Mod diigmesine
basin. Esigi 0.1°C (0.1°F) yiikseltmek icin “yukanyi” 0.1°C (0.1°F) indirmek icin “asag”
secin. Not: Alarm esik degeri 38°C'dir (100.4°F).

10.3 Toplam fark- F3 meniisii

Temassiz viicut kizildtesi termometrenizin toplam varyasyonunu ayarlamak igin 2 saniye
Mod diigmesine basin, F1 ekrani gdriilecektir. F3 icin iki kez daha Mod diigmesine basin.
Farki 0.1°C (0.1°F) arttirmak igin “yukariy” 0.1 °C (0.1 °F) diisiirmek icin “Asag” segin.
Mevsimsel veya ortam degisikliklerinde dogrulama ve ayar yapiimalidir.

Not: Bu fonksiyon sadece viicut igin gegerlidir.



10-4 Sesli ikaz cihazini agma/kapama - F4 (F3) meniisii
2 saniye “Mod" diigmesine basin, F1 goriilecektir. F4 (F3) icin iig (iki) kez “Mod”
diigmesine basin.Sesli ikaz cihazini agmak icin “yukar” basin (LCD ekranda ses ikonu

=0

goriilecektir), durdurmak igin “asagl” basin (ikon kaybolur).

10.5 Ayar modundan ¢ikma
Ekran kapanana kadar “Mod” diigmesine basin.

10.6 Temassiz 1si dlceriniz dzellikle viicut 1sisini dlcmek igin tasarlanmigtir. Bundan
dolayr daha ok viicut isisini 6lgme amaciyla kullanmaniz Gnerilir. Viicut modu igin dlciim
araligi 35,5 ila 42.9°C'dir. Temassiz Isi dlcerinizi esyanin, gidanin, sivinin veya odanin
sicakligini dlgmek icin de kullanabilirsiniz. Bunun igin yiizey modunu segin. Yiizey modu
icin dlciim arali@ 0 ila 118°C'dir (32 ila 244°F).

Onemli: Alan sicaklig ic viicut isisindan farkiidir. i 1sy1 elde etmek igin her zaman
viicut modunu kullanin. ig 151 degeri icin viicut modunu ve dig alan degeri icin yiizey
modunu (biberon, banyo, oda. ..) sectiginizden emin olun.

10.7 Veri bellegi

Veri bellegi LCD'nin sag kdsesinde goriintiilenecek 1si dlciimlerinden sonra otomatik
olarak devreye girecektir. Son 151 degerini goriintiilemek igin “yukan” veya “asag”
diigmesine basin. Giiciin kapali olmasi halinde son 1si degerini goriintiilemek icin iki
saniye “yukan” ve “asal” diigmesine basin. Bu moda sira sayisi 0 olacak ise “Mod”

diigmesine basin ve tiim bellek verisini silin.

10.8 Pillerin degistirilmesi

Ekran: LCD ekranda batarya ikonu gériiliirse pil bitmistir.

Islem: kapagi acin ve dogru yerlestirmeye dikkat ederek pilleri degistirin. Yapilacak bir
hata cihaza zarar verebilir ve temassiz viicut kizilétesi termometrenizin garantisini iptal
olmasina neden olabilir. Asla sarj edilebilir pil kullanmayin. Tek kullanimlik pil kullanin.
Eger cihaz uzun siire kullamimayacak ise pil sizintisindan dolay! termometre hasarini
engellemek icin pilleri cikarin.

10.9 Uzun kullanim
Temassiz viicut kizilétesi termometre yogun ve profesyonel kullanim iin tasarlanmigtir,
40000 dlciim yapilabilir.
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Garanti Sartlari

1. Garanti siiresi, malin teslim tarihinden itibaren baslar ve 2 yildur.

2. Malin biltiin parcalar dahil olmak tizere tamami garanti kapsamindadir.

3. Malin ayipl oldugunun anlasiimasi durumunda tiiketici, 6502 sayil
Tiiketicinin Korunmasi Hakkinda Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a)Sozlesmeden donme b)Satis bedelinden indirim isteme c)Ucretsiz
onariimasini isteme d)Satilanin ayipsiz bir misli ile degistiriimesini isteme,
haklarindan birini kullanabilir.

4. Tiiketicinin bu haklardan iicretsiz onanim hakkini secmesi durumunda satici;
isgilik masrafi, degistirilen parca bedeli ya da baska herhangi bir ad altinda
hl%(bir iicret talep etmeksizin malin onarimini yapmak veya yaptirmakla
yiikiimliidir. Tiiketici ticretsiz onanim hakkini tretici veya ithalatciya kargi da
kullanabilir. Satici, iiretici ve ithalatg tiiketicinin bu hakkini kullanmasindan
miiteselsilen sorumludur.

5. Tiiketicinin, Gicretsiz onarnim hakkini kullanmasi halinde malin a)Garanti
silresi iginde tekrar arizalanmas b)Tamiri icin gereken azami siirenin agilmasi
¢)Tamirinin miimkiin olmadiginin, yetkili servis istasyonu, satici, iiretici veya
ithalatc tarafindan bir raporla belirlenmesi durumlaninda:

Tiiketici malin bedel iadesini, ayip oraninda bedel indirimini veya imkan varsa
malin ayipsiz misli ile degi?tirilmesini saticidan talep edebilir. Satic, tiiketicinin
talebini reddedemez. Bu talebin yerine getiriimemesi durumunda satici, iiretici
ve ithalatcr miiteselsilen sorumludur.

6. Malin tamir siiresi 20 i? giiniini gecemez. Bu siire, garanti siiresi igerisinde
mala iligkin anzanin yetkili servis istasyonuna veya saticiya bildirimi farihinde,
garanti siiresi diginda ise malin yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden
baglar. Malin arizasinin 10 is giini icerisinde giderilememesi halinde, iiretici
veya ithalatgl; malin tamiri tamamlanincaya kadar, benzer dzelliklere sahip
bagska bir malr tiiketicinin kullanimina tahsis etmek zorundadir. Malin garanti
sElres_i icerisinde arizalanmasi durumunda, tamirde gecen siire garanti siiresine
eklenir.

7. Malin kullanma kilavuzunda yer alan hususlara aykir kullaniimasindan
kaynaklanan arizalar garanti kapsami digindadir.

8. Yetkili servis istasyonlarinin adresleriyle ilgili bilgiye Tiirkiye'nin her yerinden
0216 594 84 74 no'lu telefonumuzdan ulasabilirsiniz.

9. Tilketici garantiden dogan haklarinin kullanilmasi ile ilgili olarak cikabilecek
uyusmazliklara yerlesim yerinin bulundugu veya tiiketici isleminin yapildigi
yerdeki Tiiketici Hakem Heyeti veya Tilketici Mahkemesine basvurabilir.

10. Satic tarafindan bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tiiketici,
Giimriik ve Ticaret Bakanligi Tiiketicinin Korunmasi ve Piyasa Gozetimi Genel
Midirliigiine basvurabilir. 1

11. Tavsiye

* Merceklerdeki koruyucu cam termometrenin en dnemli ve en kirilgan parcasidir ve
bundan dolay! cok dikkat edilmelidir.

* Pilleri sarj etmeyin, atese atmayin.

* Termometreyi giines 1s1gina veya suya maruz birakmayin.

12.Bakim ve temizleme

* Kizildtesi sensor en hassas parcadir bundan dolay: dikkatli sekilde korunmalidir.

* Cihazi %70 alkol ile nemlendirilmis pamuklu cubuk ile temizleyin.

* Cihazi korozif deterjanla temizlemeyin.

* Cihazi su veya diger sivilardan uzak tutun.

* Cihaz! kuru bir ortamda muhafaza edin ve toz ve direk giines isigindan uzak tutun.

13. Sorun giderme

Termometrenizi kullanirken asagidaki sorunlardan bir tanesi ile kargilagirsaniz sorunu
cozmek igin bu aniza servis kilavuzuna bakin. Sorun devam ederse miisteri hizmeti ile
iletisim kurunuz.

7 Ekranda ig viicut sicakligi 32°C (89.6°F) olarak gériintiileniyor:
Eger yiizey modundaysaniz 32°C (89.6°F) 1si viicudunuzun yaydigi dis sicakligi gbsteriyor
demektir.

- Ekranda “HI” mesaji goriiniiyor: Body
Temassiz viicut kilzétesi termometreyi kullanirken HI

mesaji goriilebilir. Bu durumda ya viicut modunda H ’
42.5°C (108°F)'in iistiinde veya yiizey modunda 60°C '

(140°F) iistiinde dlgiim araligi segilmistir.

- Ekranda “L0” mesaji goriiniiyor :

Termometrinizi kullanirken Lo mesaji goriilebilir. Bu Body
durumda viicut modunda ya 32°C (90°F)'den diisiik '
ya da yiizey modunda 0°C (32°F) diisiik dlciim arali@ L 0
secilmistir.
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quadrﬁ GARANTI BELGESI

isbu sozlesme ile taraflar, 6502 sayil tiiketicinin korunmasi
hakkinda kanun ve bu kanun kapsaminda yiiriirliige konulan Sanayi
Mallarinin Satis Sonrasi Hizmetleri Yonetmeliginden dogan
sorumluluk ve yiikiimliiliikleri aynen yerine getirmeyi ve bunlarla
ilgili olarak birbirlerine karsi miistereken ve miiteselsilsen sorumlu
olduklarini kabul ederler.

imalatgi / ithalatgi Firmanin;
Unvan : TESLA TEKNOLOJI ITH. iHR. SAN. ve TiC. LTD. STi.
Adres  : Serifali Mahallesi, Turgut Ozal Bulvan,

No:203 Umranye/iSTANBUL
Telefon . 490216 594 84 74
Faks . +90216 594 84 77
e-posta : info@teslateknoloji.com
Web . www.teslateknoloji.com

Kase / imza :
Malin;
Cinsi - ATES OLGER
Markas : QUADRO
Modeli : LK0O1 Infrared Temassiz Alindan Ates Olger
Parti/Seri No :
Garanti Siiresi :2YIL
(_ Azami Tamir Siiresi - 20 is Giini
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Qesitli durumlarda cesitli mesajlar goriilebilir. Ana nedenleri bulmak igin agagidaki
listeye bakiniz.

u

“Lo” veya “Hi" ekrani icin nedenler Oneriler

Ter, sag 6lciilme engel olmustur Yeniden dlcmeden engel olmamasini saglayin.

Isi Glciimiine hava akimi etki etmistir

Hava akimini engelleyin
Olciim mesafesi cok uzaktir i

Olgiim dikkat edin (5 ila 8cm)

Oda sicaklig Yiiksek/diisiiktiir Viicut 1sisini dlcmeden dnce 10 dakika bekleyin

14.Bu cihaz asagidaki standartlara uyar.

*EN 12470-5 ve ASTM EE1965-1998

*EN 980: Tibbi cihazlarin etiketinde kullanilan grafik sembol

*EN 1041: tibbi cihazlar ile birlikte direticinin verdigi bilgiler.

*EN 60601-1: Tibbi elektrikli cihazlar boliim 1: Genel giivenlik gereklilikleri (IEC: 60601-
1:1998)

<EN 60601-1-1-2: Tibbi elektrikli cihazlar bdlim 1-2: Genel giivenlik gereklilikleri
tamamlayici standart elektromanyetik uyumluluk gereklilikleri ve test (IEC 60601-1-2:
2001)

EMC beyani

Bu cihaz EN60601-1-2:2007'ye gdre EMC igin test edilmis ve onaylanmigtr.

Bu cihazin elektromanyetik girisimden etkilenmeyecegini garanti etmez.

Cihazi yiiksek elektromanyetik ortamda kullanmayin.

Tibbi elektrikli ekipmanlar icin EMC agisindan 6zl dnlemler sz konusudur ve bu
ekipmanlarin verilen belgelerde yer alan EMC bilgilerine gore bakima monte edilmesi ve
bakima tabi tutulmasi gerekmektedir.

Uretici Gnceden haber vermeden iiriin ozelliklerini degistirme hakkini sakl tutar.

Uretici, iiriiniin teknik dzelliklerini nceden bildirmeden degistirme hakkina
sahiptir.

(60197 FES R
O
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quadr@? GARANTI BELGESi
SATICI FIRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR

Satici Firmanin;
Unvan

Adres

Telefon

Faks

e-posta

Teslim Yeri

Fatura Tarihi ve No :

Kase ve imza

13

GARANTi KAPSAMINA GiRMEYEN HUSULAR (KULLANIM HATALARI):
1.Yasal garanti siiresinin dolmasindan sonra meydana gelen arizalar,
2.Cihazin kullanici tarafindan usuliine uygun olmayan bicimde
kullaniimasi nedeniyle meydana gelen arizalar, (cihazin kullanim
kilavuzunda gsterildigi sekilde kullaniimamasi durumunda).

3.Diger cihazlann ilisikli kullanimda yol actigi arizalar,

4 Cihazda ireticiden kaynaklanmayan degisiklikler veya hasarlar, drnegin
cihazin yetkisine sahip olmayan tamirhaneler tarafindan acilmasi
durumunda,

5.Elektrik ve telefon sebekesinden dogan tiim anizalar (elektrik kesilmesi,
voltaj dalgalanmasi v.b.),

6.Garantili iiriinlere yetkili servis disinda herhangi bir miidahalenin
yapiimas,

7.Garanti etiketi olan iiriinlerde etiketin zarar gormesi,

8.Uriiniin dig yiizeyinde olugan kink, cizik, v.b. gibi hasarlar,

9.Diisme, garpma, darbe v.b. nedenlerden meydana gelen anizalar,
10.Tozlu, rutubetli, asin sicak ya da soguk ortamlarda olusan arizalar,
11.Sel, yangin, deprem, yildinm diismesi v.b. gibi dogal afetlerin sebep
oldugu anzalar,

12.Uriinlerde olugacak elektrostatik (esd) hasarlar,

13.Hatali paketleme sebebi ile elden teslim/kargo ile gdnderim sirasinda
olusabilen arizalar, garanti kapsami digindadir.

QUADRO Teknik Servis Merkezi : TESLA TEKNOLOJi ith. ihr. San. Tic. Ltd. Sti.
Serifali Mh. Turgut Ozal Bulv. No:203 Umraniye / Istanbul TEL: 0216 594 8474
FAKS : 0216 594 8477 VID: SARIGAZI / 8400383675
destek@teslateknoloji.com / www.teslateknoloji.com

quadro

Uretici ve ithalatg Firma
TESLA TEKNOLOJi ith. ihr. San. Tic. Ltd. Sti.

Serifali Mahallesi, Turgut Ozal Bulvari, No:203
Umraniye / istanbul / Tiirkiye

Tel: +90 216 594 84 74 pbx
Fax: +90 216 594 84 77
Web: www.teslateknoloji.com
Mail : info@teslateknoloji.com

Quadro Teknik Servis Merkezi
TESLA TEKNOLOVJI ith. ihr. San. Tic. Ltd. Sti.
Tel : 0216 594 84 74
Web : www.quadrocomputer.com
Mail : destek@quadrocomputer.com
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